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Duvar Yalıtımı



Ses Yoğunluğu (dB) Ses Kaynağı

40 Fısıltı Halinde Konuşma

60

90 Fabrika Çalışma Ortamı

100 Otoban Trafiği

120 Uçak Kalkışı

160 Jet Motoru
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Konfor Durumu

2 Çok Konforlu

3 Konforlu

4 Az Konforlu

6 Konforsuz

8,5 Soğuk

>8,5 Çok Soğuk



Mükemmel ısı ve ses yalıtımı,
Isı ile şekillendirilebilir,
Kolay ve hızlı uygulanır,
Kapalı hücre yapısına sahiptir,
Darbe sonrası çökme yapmaz,
Çevre dostudur.







Kullanım Alanları

Sağlık ve Medikal

Konut, endüstriyel tesis, otel, alışveriş merkezleri gibi binalarda yaşayan ve çalışan insanların, konforlarının sağlanması ve üretkenliklerinin 
arttırılması amacıyla klima ve havalandırma sistemleri kullanılmaktadır. Bu tür binalarda, Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme sistem-
lerinde (HVAC) kullanılacak olan yalıtım malzemesinin seçimi, sistem ve insan sağlığı açısından büyük bir önem arz etmektedir. Kapalı 

hücre yapısına sahip, su emme yüzdesi düşük, toz tutmayan, su buharı difüzyon direncine sahip olan DYNAFOAM XPE, 
HVAC sektöründe yoğun olarak tercih edilmektedir.,

HVAC Endüstrisi
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ÖZELLİKLER İLGİLİ STANDART DEĞERLER

Yoğunluk TS EN 1602 20-200 kg/m3

Kalınlık                           TS EN 823 3-15 mm

Rulo Ebadı TS EN 822
1- 1,5 – 2 m genişliğinde,

İstenilen uzunluklarda 

Isıl İletkenlik Katsayısı TS EN 12667
0,035 W/m.K (0 °C) 

   0,039 W/m.K (+10 °C)                              

Yangın Dayanımı (Otomotiv) FMVSS 302
< 100 mm/dk. 

Yangın Dayanımı 
(İnşaat ve Diğer Sektörler)

TS EN 13501-1
E (Standart Ürün) 

B1 (FR Katkılı Ürün)

Basma Dayanımı * TS EN 826

30 kg/m³ için;
Min. 32 kPa (% 25 Sıkıştırma)
Min. 71 kPa (% 50 Sıkıştırma)

  Min. 184 kPa (% 75 Sıkıştırma)

Su Emme TS EN 1609 0,1 Kg/m²

Kullanım Sıcaklığı ** - - 40 / + 100 °C

Darbe Sesi Yalıtım Değeri EN 10140 - 3 
ISO 717-2

37 dB

Kimyasal Dayanım -
Asit, baz ve diğer kimyasallardan 

etkilenmez

Depolama -
Güneş ışığından koruyunuz, alev kaynağın-
dan uzak tutunuz ve iyi havalandırılmamış 

Çevresel Etkiler -
Kapalı gözenekli ve çapraz bağlı 
standart ürünler; ağır metal ile 
HCFC ve CFC gazları içermez.

CE TS EN 14313
Başlangıç Tip Deneyleri, TEBAR 

Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.
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